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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L#nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens lber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weilse.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern,

Deutsches Institut
\\ fiir Bautechnik
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Der Zulassungsgegenstand ist das PUR-Dachspritzschaumsystem bestehend aus Polyol
(A-Komponente), Isocyanat (B-Komponente) und einem Oberflachenschutz.

Die Herstellung des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaums erfolgt im Spritzverfahren an der
Anwendungsstelle als Ortschaum.

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum wird aus dem Treibmittelgemisch R 365mfc/r und
R 227ea hergestellt.

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum erhéalt an der Anwendungsstelle einen Ober-
flachenschutz (gemaR Abschnitt 2.1.9) und stellt das Warmedammsystem fiir D&cher dar.

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum wird in flissiger Form, z. B. in Fassern oder
Containern auf die Baustelle geliefert.

Das Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumsystem hat die Systembezeichnung:
"Baymer® Spray AL 747/Desmodur® 44V20L".

Anwendungsbereich

Das PUR-Dachspritzschaumsystem darf als Warmedammsystem' fiir Dacher angeordnet
werden.

Das Warmedammsystem darf direkt dem Niederschlagswasser ausgesetzt werden.

Das PUR-Dachspritzschaumsystem darf nur fir Dacher verwendet werden, die ausschlieR-
lich fiir Reparatur- und Wartungszwecke begangen werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Allgemeines

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum muss der Norm DIN 18159-1% entsprechen,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Geometrische Eigenschaft

Die Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumschicht besteht aus einer Schaumschicht, die aus
mindestens drei Lagen Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum herzustellen ist. Jede Lage
muss im Mittel 10 bis 15 mm dick sein. Die Gesamtdicke der Polyurethan (PUR)-Dachspritz-
schaumschicht muss im Mittel mindestens der vorgesehenen Nenndicke entsprechen. Die
Mindestnenndicke betragt 30 mm.

Die Dicke ist nach DIN 18159-1?, Abschnitt 7.3, zu ermittein.

Rohdichte

Die Rohdichte des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumes muss im trockenen Zustand bei

Prfung nach der Norm DIN 18159-12, Abschnitt 7.4, 60 + 8 kg/m® betrag Ermittlung
der Rohdichte erfolgt nach der Norm DIN EN 1602°.

Eine gleichzeitig abdichtende Wirkung des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschauré
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen,

©utsches Instjtye

DIN 18159-1:1991-12: Schaumkunststoffe als Ortschidume im Bauwesel ﬂjnr&mm@m r die
Wame- und Kaltedammung; Anwendung, Eigenscha n, Ausfuhrung, Pruj
DIN EN 1602:1997-01 Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung d&&R ohdféhte

1.23.32-98/12
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Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit

Die Druckspannung in Steigrichtung des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumes muss bei
Prifung nach DIN 18159-1%, Abschnitt 7.5, im Mittel mindestens 300 kPa betragen. Die
Ermittlung der Druckspannung erfolgt nach der Norm DIN EN 8264,

Warmeleitfahigkeit

Die Messwerte der Warmeleitfahigkeit des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumes diirfen
bei Prifung nach der Norm DINEN 12667° bzw. DIN EN 12939® den Wert von
0,023 W/(m- K) nicht tberschreiten.

Die Prifung erfolgt an 25 mm dicken geschnittenen Proben, die vorher mindestens
6 Wochen bei ca. 20 °C gelagert wurden.
Verformung

Die Verformung des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumes bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen ist nach der Norm DIN EN 1605 zu bestimmen. Fiir die Priifbe-
dingung 1 (20 kPa, 80 °C, 48 h) darf die Differenz aus der relativen Stauchung, e;, nach
Prifstufe A und aus ¢, nach Prifstufe B entsprechend DIN EN 16057 den Wert von 5 % nicht
Uberschreiten.

Brandverhalten

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum muss mit und ohne Oberflichenschutz der bau-
aufsichtlichen Benennung “normalentflammbar” entsprechen. Die Anforderungen der
Klasse E nach DIN EN 13501-1° sind zu erfillen.

Geschlossenzelligkeit

Die Geschlossenzelligkeit des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumes muss bei Prifung
nach DIN EN ISO 4590° mindestens 90 % betragen.

Oberflachenschutz

Fir die Herstellung des Warmedammesystems ist der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum
gemaR Abschnitt 4.3.2 mit einem UV-Schutzanstrich gemaR Tabele mheschichten (min-

-

destens 2 Anstriche) oder mit einer Kiesschittung zu versehen#”

Deutsches Institut
"\ fiir Bautechnik

DIN EN 826:1996-05 Wéarmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbe-
anspruchung
DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des

Waérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem
Wérmestrommessplatten-Gerét - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand

DIN EN 12939:2001-02 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerét - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Wéarme-

durchlasswiderstand

DIN EN 1605:2007-06 Waérmeddmmstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter
Druck- und Temperaturbeanspruchung

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 4590:2003-08 Harte Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener
Zellen (ISO 4590); Deutsche Fassung EN ISO 4590:2003

1.23.32-98/12
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Tabelle 1: UV-Schutzanstriche

Bezeichnung Auftragsmenge mindestens | Trockenfilmdicke
Hersteller (g/m?) (mm)
hm-COLOR 21 Grundschicht 1x 400 0,50

hm-COLOR 21 Deckschicht 1x 400

Fa. Hermann Meyer Bauten-
schutz GmbH

hm-COLOR 21 Reflexcoating 1K Acrylatdispersion 0,50
Fa. Hermann Meyer Bauten- 2x 600
schutz GmbH

2.1.9.1 Wasserdampfdiffusion des UV-Schutzanstriches

Die wasserdampfdiffusionssquivalente Luftschichtdicke sp der UV-Schutzanstrichschicht
muss kleiner als die wasserdampfdiffusionsdquivalente Luftschichtdicke der PUR-Dach-
spritzschaumschicht sein.

2.1.10 Haftfestigkeit

Die Haftfestigkeit des Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaums zur Tragerplatte muss bei
Prifung nach FprEN 14315-1", Anhang F, mindestens 100 kPa betragen.

2111 Zusammensetzung
Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung des Polyurethan

(PUR)-Dachspritzschaumes, des Treibmittels und der UV-Schutzanstriche ist einzuhalten.
Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.

2.2 Herstellung, Lagerung, Bezeichnung, Kennzeichnung und Auflagen
2.2.1 Hersteliung

Die Herstellung des PUR-Dachspritzschaumsystems hat so zu erfolgen, dass die Bestim-
mungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten werden. Die Herstellung der Komponenten fiir den
Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum und der UV-Schutzanstriche erfolgt im jeweiligen
Herstellwerk.

Die Herstellung des Warmedammsystems erfolgt vor Ort am Bauwerk (an der Anwendungs-
stelle) durch den Verarbeiter (Schaumer).

2.2.2 Lagerung
Der Antragsteller hat in seinen technischen Informationen Hinweise zu den Lagerbedin-
gungen und zur Lagerzeit der Komponenten festzulegen, die vom Verarbeiter einzuhalten
sind.

2.2.3 Bezeichnung
Das PUR-Dachspritzschaumsystem ist wie folgt zu bezeichnen:
Baymer® Spray AL 747/Desmodur® 44V20L-Ortschaum - Z-23.32-1559-PUR-030-E

224 Kennzeichnung

Die Gebinde der Komponenten fiir das PUR-Dachspritzschaumsystem missen vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

10

FprEN 14315-1:2009 Warmedammstoffe fir das Bauwede 5 elle hergestelite

(PUR) - s&lﬂu&ﬁlwm yinurat (PIR)-Spritz-
'l e

m vor dem Eibau

Z91128.12 1.23.32-98/12
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Die Gebinde sind zusatzlich wie folgt zu kennzeichnen:

— Fur das PUR-Dachspritzschaumsystem "Baymer® Spray AL 747/Desmodur® 44V20L"
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.32-1559

— Komponente A bzw. B

- Bayer MaterialScience B.V., 9607 PS Foxhol, Niederlande
— Herstellwerk

— Chargen-Nr.

— Herstelldatum

— Verfallsdatum

— Hinweis auf Verarbeitungsrichtlinien und Arbeitsschutz
Der Lieferschein ist mit den gleichen Angaben zu versehen.
Auflagen fiir den Antragsteller

Der Antragsteller hat daftr zu sorgen, dass der Verarbeiter durch ihn selbst oder eine in
seiner Verantwortung handelnden Stelle Gber die Bedingungen der Zulassung volistandig
informiert und in der Herstellung des mit diesem Bescheid bauaufsichtlich zugelassenen
Warmedammsystems ausreichend geschult ist.

Der Antragsteller muss dem Verarbeiter in einem standigen Erfahrungsaustausch zur Ver-
fugung stehen. Er hat Merkblatter Uber Verarbeitung, Lagerung, Lagerzeit, Sicherheits- und
VorsichtsmaRnahmen usw. zur Verfigung zu stellen.

Der Antragsteller hat dem Verarbeiter Richtlinien, Verarbeitungsanweisungen und Beispiele
fur konstruktive Details, die haufig vorkommen, mitzuteilen.

Der Antragsteller hat eine Liste der Verarbeiter zu fiihren, die von ihm beliefert werden. Es
dirfen nur Unternehmen in die Liste aufgenommen werden, welche die Regelungen des
Abschnitts 4.2 erfillen. Der Antragsteller hat die jeweils aktuelle Liste dem Deutschen Institut
fur Bautechnik unaufgefordert vorzulegen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremduberwachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Komponenten eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimml._u_ngszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-

zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis

auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle im Herstellwerk

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gin

fishren. Z
$

ichten und durchzu-

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
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Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Priiffungen nach Abschnitt 2.3.2.1
enthalten.
2321 Herstellung der Proben im Werk

Bei der Herstellung des PUR- Dachspritzschaumsystems sind im Herstellwerk von jeder
Charge Proben zu entnehmen. Mit einem Teil der Proben ist das freie Aufschaumen
(Bechertest siehe Anlage 2), mit dem anderen ist eine Spritzschaumprobe herzustellen und
die im Folgenden aufgelisteten Priifungen durchzufiihren.

a) Becherprifung gemaR Anlage 2:

- Daten zur Kennzeichnung des Reaktionsverlaufes (Startzeit, Abbindezeit, Steigzeit
und Raumtemperatur),

- Rohdichte.

b) Spritzschaumprobe :

- Rohdichte,

- Brandverhalten (Klasse E nach DIN EN 13501-1%) ohne und mit den in Tabelle 1
genannten UV-Schutzanstrichen (Prifung nach DIN EN ISO 11925-2'""). Dabei muss
die Auftragsmenge den Angaben in Tabelle 1 entsprechen.

- Druckfestigkeit,

- Geschlossenzelligkeit.

2.3.2.2 Dokumentation
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichne
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten!
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Komponenten
- Art der Kontrolle oder Prufung
- Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. der Komponenten
- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Die Ergebnisse der Priifung sind in einem Werksprifzeugnis (Abnahmepriifzeugnis nach
DIN EN 10204'-3.1 B) aufzunehmen. Dieses ist der Lieferung der Komponenten an den

und a

Deutaches Institut
 fiir Bautechnik |

\ .,

Verarbeiter beizufiigen.
" DIN EN I1SO 11925-2:2011-02 Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten- Teil 2: Entzindbarkeit bei
direkter  Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2010); Deutsche  Fassung
EN ISO 11925-2:2010
L DIN EN 10204:1995-08 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

Z291128.12 1.23.32-88/12
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2.3.3 Fremdiiberwachung im Herstellwerk

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmé&Rig zu tiberpriifen, mindestens jedoch zweimal j&hrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 2 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen, und
kodnnen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Tabelle 2 Umfang der Fremduberwachung

Eigenschaft Prufung nach Haufigkeit

Prifnorm; Zulassung
Abschnitt Abschnitt mindestens

Beschaffenheit DIN 18159-12, 7.2 -

Rohdichte 21.3

Druckspannung bei 10 %

Stauchung oder 214

Druckfestigkeit

Warmeleitfahigkeit 215

Verformung 216 o

e zweima

Haftfestigkeit 2.1.10 jahriich
Geschlossenzelligkeit - 218
Zellgaszusammensetzung - 21.11

Brandverhalten ohne - 217

UV-Schutzanstrich o

Brandverhalten mit UV- - 217

Schutzanstrich 2

Kennzeichnung - 224

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung )
Deutsches Institat

31 Entwurf
3141 Tauwasserbildung 28

Vor Anwendung des PUR-Dachspritzschaumsystems ist fiir den jeweils vorhan ach-
aufbau nach DIN 4108-3" zu prifen, ob bei Anordnung des Systems die Gefahr einer
schadlichen Tauwasserbildung besteht.

\\_ fiir Bautechnik

3.2 Bemessung
Nachstehende Angaben fiir die bauphysikalischen Nachweise sind zu bericksichtigen.

13 DIN 4108-3:2001-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&auden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-

teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und
Ausflhrung

Z91128.12 1.23.32-88/12
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Warmeleitfahigkeit

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum darf, abweichend von DIN 4108-2"
Abschnitt 5.3.3, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser Zulassung beriicksichtigt werden.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit betrégt:
A =0,030 W/(m- K)

Zur Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der PUR-Dachspritz-
schaumschicht zu verwenden.

Brandverhalten

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum ist ohne und mit den im Abschnitt 2.1.9 genannten
UV-Schutzanstrichen normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1%).

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum in Verbindung mit Oberflachenschutz "hm-
COLOR 21 Grundschicht/Deckschicht”" nach Abschnitt 2.1.9, Tabelle 1, Zeile 6 entspricht der
Klasse Broor (1) und ist damit widerstandsfahig gegen Flugfeuer von auRen nach der Norm
DIN EN 13501-5" fir alle Dachneigungen. Dies gilt fiir jede vollfiachige Holzunterlage und
jede nichtbrennbare Unterlage mit einer Fugenbreite von maximal 5 mm, auf der jeweils eine
Glasvlies-Bitumendachbahn V13 gemaR DIN V 20000-201, feinbesandet, mechanisch
befestigt ist.

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum in Verbindung mit dem Oberflachenschutz
"hm-COLOR 21 Reflexcoating 1K" entspricht der Klasse Broor (1) gemaR der Norm
DIN EN 13501-5" und erfillt damit die bauaufsichtliche Anforderung “"widerstandsfahig
gegen Flugfeuer und strahlende Warme (harte Bedachung)". Dies gilt fir alle Dach-
neigungen mit jeder voliflachigen Holzunterlage und jeder nichtbrennbaren Unterlage mit
einer Fugenbreite von maximal 5 mm.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Dachausfiihrung
Dachgefille

Dachflachen, die mit dem PUR-Dachspritzschaumsystem beschichtet werden, sollen im
fertigen Zustand ausreichendes Gefélle haben, so dass groRflachig stehendes Wasser ver-
mieden wird. Niederschlagswasser muss abgefuhrt werden.

Dachdetails

Das PUR-Dachspritzschaumsystem muss an aufgehende Wénde, Lichtkuppeln, Dach-
rénder, Dachrinnen, Schornsteine und andere durchdringende Bauteile fachgerecht ange-
schlossen werden kénnen. Gegebenenfalls sind die Voraussetzungen dafiir, z. B. durch
héhere Aufsatzrahmen oder Aufkantungen, zu schaffen.

Es ist auszuschlieRen, dass der Schaum hinterlaufen werden kann, um so die Dauer-
haftigkeit der Warmedammung zu erhalten.

In Bereichen, in denen sich die Teile des Untergrundes unterschiedlich bewegen kénnen,
wie z. B. bei Dehnungs- oder Setzungsfugen, die groRere Bewegungen als 2 mm erwarten
lassen, sind besondere konstruktive Malnahmen vorzusehen.

| D@ur

\ i sct'e“

DIN 4108-2:2003-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; -._e||"2? Westaﬁ?&t&wn
an den Warmeschutz techy,

DIN EN 13501-5:2010-02 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihreény Brafeiverhalten, Fei
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Herstellung des Wiarmeddammsystems
Herstellung des PUR-Dachspritzschaumes

Die Schéumarbeiten dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die folgenden Bedingungen ein-
gehalten sind:

Die Lufttemperatur muss tber +10 °C betragen.
Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 70 % betragen.

Die Oberflachentemperatur des zu verschaumenden Objekts soll mindestens 10 °C
betragen. Bei groler Warmeableitung des Untergrundes (z. B. Beton oder Stahl) soll die
Oberflachentemperatur 15 °C nicht unterschreiten.

- Der Verarbeiter (Schaumer) darf nur auf einem trockenen und von Staub, losen Teilen
(Rost) und anderen Verunreinigungen (z. B. Fetten, Siliconen) freien Untergrund
schdumen. Metallische Oberflachen miissen (iber einen Korrosionsschutz, z. B. auf Basis
von Polyurethan oder Epoxidharz, verfigen. Gegebenenfalls ist ein Korrosionsschutz vor
Ausfilhrung der Schaumarbeiten aufzubringen.

- Bei hohen Luftfeuchtewerten ist sicherzustellen, dass kein Tauwasser auf der Dachober-
flache entsteht.

Der Verarbeiter hat sicherzustellen, dass der PUR-Dachspritzschaum an der zu
dammenden Flache fest haftet.

Liegen Uber die Haftung des PUR-Dachspritzschaumes auf dem vorgesehenen Unter-
grund keine ausreichenden Erfahrungen vor, so muss jeweils vor dem ersten Schidumen
eines Objektes die Haftfestigkeit nach DIN 18159-1%, Abschnitt 7.11, geprift werden.

Um die dauerhafte Haftung der Lagen und Schichten zu erreichen, sind vom Verarbeiter
die einzelnen Lagen zlgig nacheinander aufzutragen. Nach langeren Arbeitsunter-
brechungen ist die Haftung der Lagen ggf. anhand von Probeschidumungen zu kontrol-
lieren. Gegebenenfalls ist mit besonderen MafRnahmen, z. B. durch Primer, die Haftung
zu verbessern.

Oberfldchenschutz

Der Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaum ist vor Witterungseinflissen durch eine der

folgenden MalRnahmen zu schitzen:

a) Aufbringen eines UV-Schutzanstriches entsprechend Abschnitt 2.1.9 (Tabelle 1)
Der UV-Schutzanstrich ist nach Beendigung der Schaumarbeiten aufzubringen. Dabei
sind die Verarbeitungsparameter des Herstellers zu beachten.

b) Aufbringen einer Kiesschiittung aus Kies der Korngruppe 16/32 mm, die mindestens
5 cm dick ist.

Die Kiesschittung darf nicht chemisch behandelt sein, wie z. B. gegen Pflanzenwuchs oder
Tierbefall.

Im Randbereich ist zusétzlich ein Schutzanstrich entsprechend Abschnitt a) aufzubringen.

Auflagen fiir den Verarbeiter

Anforderungen

Das PUR-Dachspritzschaumsystem darf nur von Verarbeitern (Schaumer) hergestelit
werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und fur die Arbeiten vom
Antragsteller geschultes Personal einsetzen.

Der Verarbeiter darf fur die Herstellung des Warmeschutzsystems nur PUR- Dachsrltz-

schaumsysteme verwenden, die entsprechend Abschnitt 2.2.4 gekennzeichnet sings=

1.23.32-98/12
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Uberwachung des Verarbeiters
Aligemeines

Die Herstellung des PUR-Dachspritzschaumsystems ist durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle™ zu iberwachen.

Der Verarbeiter (Schaumer) hat hierzu mit der Uberwachungsstelle einen Uberwachungs-
vertrag abzuschliefen.

Herstellungskontrolle durch den Verarbeiter (Schaumer)

Im Rahmen der Herstellungskontrolle sind vom Verarbeiter zu Beginn der Arbeiten min-
destens folgende Prufungen nach Tabelle 3 auf der Baustelle durchzufiihren.

Tabelle 3: Umfang der Herstellungskontrolle
Eigenschaft Pritfung nach Haufigkeit
Beschaffenheit DIN 18159-1%, 7.2
MaR DIN 18159-1%, 7.3
Rohdichte DIN EN 1602° taglich
Konturstabilitét DIN 18159-1%,7.10

Die Ergebnisse der Herstellungskontrolle sind zusammen mit folgenden Angaben aufzu-
zeichnen:

- Objekt,
- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. der Komponente
- Herstell- und Prifdatum,

- Klimadaten, ?f""’ € Ingy

- Maschinendaten, - B‘T'"('chu,-;m
. b Y

- verantwortlicher Schaumer. Vi 2

Die Ergebnisse sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Auf Verta ind sie der fur die

Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen.
Fremdiiberwachung des Verarbeiters

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist von der Uberwachungsstelle die Herstellungskon-
trolle des Verarbeiters zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich (bei zu verarbei-
tenden Mengen gréfier 30 t mindestens zweimal jahrlich). Der Verarbeiter hat jede Baustelle
der Uberwachungsstelle rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu melden.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes beim Verarbeiter
durchzufiihren, sind Proben nach dem in Tabelle 4 festgelegten Prufplan zu entnehmen und
zu prifen. Es kénnen auch Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenentnahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle und
sind mindestens einmal jahrlich durchzufthren.

Die Ergebnisse der Fremduberwachung des Verarbeiters sind der Zertifizierungsstelle, die
im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 eingeschaltet ist, vorzu-
legen. Die Ergebnisse sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und dem Deutschen
Institut far Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bescheinigung

Der Verarbeiter (Schdumer) hat dem Bauherrn nach Abschluss der Arbeiten eine Beschei-
nigung uber die durchgefithrten Arbeiten entsprechend dem Mustervordruck (siehe
Anlage 1) auszustellen.

nach § 17(6) der MBO bzw. der jeweiligen Landesbauordnung
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Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.32-1559 Seite 12 von 13 | 21. Mérz 2013
Tabelle 4: Umfang der Fremdiiberwachung des Verarbeiters
Eigenschaft Prifung nach Haufigkeit
Prifnorm Zulassung
Abschnitt mindestens
Beschaffenheit DIN 18159-1% 7.2 -
MaRe DIN 18159-1%, 7.3 21.2
Rohdichte DIN EN 1602°
213
Druckspannung bei 10 % 214
Stauchung oder DIN EN 826*
Druckfestigkeit
Warmeleitfahigkeit DIN EN 12667°, 215
6
DIN EN 12939 einmal/zweimal’
Verformung DIN EN 1605" 2.1.6 jahrlich
Geschlossenzelligkeit - 2.1.8
Zellgaszusammensetzung - 211
Brandverhalten ohne ) 217
UV-Schutzanstrich =
Brandverhalten mit den auf
der Baustelle verwendeten - 217
UV-Schutzanstrichen
Kennzeichnung - 224
bei zu verarbeitenden Mengen gréiter 30 t

5.2

Z91128.12

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Nutzung

Dacher, die mit dem Warmedammsystem beschichtet sind, durfen nur far Reparatur- und
Wartungszwecke begangen werden. Dabei sind haufig begangene Stellen so abzudecken,
dass die Oberflache nicht beschadigt wird. Eine punktweise Belastung, wie z. B. durch
Leitern, ist nicht zulassig; ggf. ist fur ausreichende Lastverteilung zu sorgen. Wird das
Warmedammsystem fur Dacher verwendet, die aufgrund ihrer Konstruktion als "nicht
begehbar" gelten, so sind die fur diese Dacher geforderten Sicherheitsmaflinahmen, sowohl
beim Aufbringen des W&rmedammsystems als auch beim spateren Betreten der Dachflache
unbedingt zu beachten. Die Tragféahigkeit derartiger Dacher wird durch die Schaumschicht
nicht verbessert.

Sofern nach der Art der Konstruktion nicht weitergehende Vorkehrungen erforderlich sind, ist
an allen Dachaustritten und -aufgéngen ein deutlich sichtbares Gebotsschild anzubringen
mit dem Hinweis:

"Bei Arbeiten auf dem Dach sind Lastverteilungen unter Leitern, Gerusten, o. A. anzu-
ordnen."
Unterhalt und Wartung

Der Bauherr hat dafiir zu sorgen, dass die Dachflache regelmaRig, d. h. mindestens einmal
jahrlich, gewartet wird. Dabei ist zu prifen, ob der Oberflachenschutz ergénzt oder, wenn
erforderlich, vollstéandig erneuert (auch in Teilflachen) werden muss.
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Bei der Erneuerung des Oberflachenschutzes sind nur die in Tabelle 1 aufgefiihrten und
zugelassenen Schutzanstriche oder eine Kiesschicht gemaR Abschnitt 4.1.4 zu verwenden.
Die Vertraglichkeit zwischen den alten und den neuen UV-Schutzanstrichen und deren Aus-
wirkung auf bauphysikalische Vorgange mussen vor Beginn der Arbeiten geprift werden.
Dieses gilt insbesondere dann, wenn der urspringlich verwendete UV-Schutzanstrich nicht
mehr zugelassen oder erhaltlich ist.

Eine Erneuerung darf nur von Verarbeitern (Schaumern) ausgefihrt werden, die nach
Abschnitt 4.2.3 fremdiberwacht sind.

Die Angaben des Herstellers zur Pflege und Wartung des Warmeschutzsystems sind zu
beachten.

Frank Ifflander
Referatsleiter
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